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INr

Nazwa ‘

Jednostka miary llo¢ i

Odcinek |

10

Analogia-KNNR 1 112-2

SST-0

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

Uwaga! pomiary geodezyjne wysokos$ciowe dla potrzeb dostosowania nowej
nawierzchni do stanu istniejgcego wysokosciowego.

445,03/10000 0,04

ha 0,04

20

KNNR 5 721-1

SST-1

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$é
ciecia 5 cm

84 84,00

m 84,00

40

Norma zaktadowa 3-3

SST-5

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 10 km

38,5 38,50

m2 38,50

50

Norma zakladowa 3-3

SST-5

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 10 km

406,53 406,53

m2 406,53

60

Skiadowanie na wysypisku 2-2
SST-0
Koszty sktadowania na wysypisku <Kp 0%; Z 0%>

38,5%0,04+406,53*0,08 34,06

m3 34,06

70

KNNR 6 101-1

SST-2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie,
gtebokos¢ 10 cm, kat.gruntu II-IV-koryto na gt.17 cm [R=1,7;S=1,7]

m2 406,53

80

Analogia-KNNR 1 202-4

SST-0

Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3,
grunt kat.lll-IV

Uwaga! zatadunek i odwo6z materiatu z korytowania

406,5*0,17 69,11

m3 69,11

90

KNNR 1 208-2

SST-0

Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu -1V [S=9]

m3 69,11

100

Sktadowanie na wysypisku 2-2
SST-0
Koszty sktadowania na wysypisku <Kp 0%: Z 0%>

m3 69,11
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120

KNNR 6 107-2

SST-3

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym, zageszczanie
mechaniczne, gr.ponad 10 cm

406,53"0,15 60,98

m3 60,98

150

KNNR 6 308-3

SST-6

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 6 cm

m2 406,53

160

KNNR 6 308-7

SST-6

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km
przewozu ponad 5 km [S=15]

t 60,98

170

KNNR 6 1005-7
SST-4
Skropienie nawierzchni asfaltem

406,53+38,5 445,03

m2 445,03

180

KNNR 6 309-2
SST-6

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 4 cm

m2 445,03

190

KNNR 6 309-7

SST-6

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1
km przewozu ponad 5 km [S=15]

44,50 44,50

t 44,50

Odcinek I

Analogia-KNNR 1 112-2

SST-0

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

Uwaga! pomiary geodezyjne wysokosciowe dla potrzeb dostosowania nowe;j
nawierzchni do stanu istniejgcego wysokosciowego.

128,8/10000 0,01

ha 0,01

20

KNNR 5 721-1

SST-1

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokoéé
cigcia 5 cm

65,2 65,20

m 65,20

30

KNNR 5 721-2

SST-1

Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokosé
ciecia - nastepny 1 cm

m 65,20

40

Norma zaktadowa 3-3

SST-5

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 10 km

128,8 128,80

m2 128,80

60

Sktadowanie na wysypisku 2-2
SST-0
Koszty sktadowania na wysypisku <Kp 0%:; Z 0%>

128,8*0,06 7,73

m3 7,73

70

KNNR 6 1005-6
SST-4

m2 128,80

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem
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170

SST-4
Skropienie nawierzchni asfaltem

128,8 128,80

KNNR 6 1005-7 m2 128,80

180

SST-6
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 6 cm

KNNR 6 309-3 m2 128,80

190

SST-6
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1
km przewozu ponad 5 km [S=15]

19,32 19,32

KNNR 6 309-7 t 19,32

Odcinek Il

SST-0

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych

Uwaga! pomiary geodezyjne wysoko$ciowe dla potrzeb dostosowania nowej
nawierzchni do stanu istniejgcego wysokosciowego.

77,4/10000 0,01

Analogia-KNNR 1 112-2 ha 0,01

20

SST-1
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosé
ciecia 5 cm

46,4 46,40

KNNR 5 721-1 m 46,40

30

SST-1
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gtebokoéé
ciecia - nastepny 1 cm

KNNR 5 721-2 m 46,40

40

SST-5
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 10 km

77 A 77,40

Norma zakfadowa 3-3 m2 _ 77,40

60

SST-0
Koszty sktadowania na wysypisku <Kp 0%; Z 0%>

77,4%0,06 4,64

Sktadowanie na wysypisku 2-2 m3 4,64

70

SST-4
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem

KNNR 6 1005-6 m2 77,40

170

SST-4
Skropienie nawierzchni asfaltem

77,4 77,40

KNNR 6 1005-7 m2 77,40

180

SST-6
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy

po zageszczeniu 6 cm

KNNR 6 309-3 m2 77,40
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190

KNNR 6 309-7

SST-6

Warstwa $Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1
km przewozu ponad 5 km [S=15]

11,61 11.61

t 11,61

Miejscowe remonty czgstkowe

KNNR 6 1108-2

SST-7

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem, obcinanie krawedzi
mechanicznie ( okoto 100m2 w miejscach wskazanych przez Inwestora)

t 25,00

20

KNR 4-04 1103-1

SST-0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody

m3 3,00

30

KNR 4-04 11034

SST-0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odi.1 km

m3 3,00

40

KNR 4-04 1103-5

SST-0

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=9]

m3 3,00

60

Skitadowanie na wysypisku 2-2
SST-0
Koszty sktadowania na wysypisku <Kp 0%; Z 0%>

3 3,00

m3 3,00




