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1. Zakres stosowania:

Codzienne utrzymanie czystości placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska.

2. Odpowiedzialność:

Prace wykonuje pracownik firmy sprzątającej. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątającej oraz upoważnione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:

Prace wykonuje się na bieżąco w każdy dzień handlu.

4. Sposób postępowania:

- wszelkie odpady powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, w tym odpady zgromadzone w pojemnikach rozlokowanych na terenie targowiska, przewieść do pojemnika zbiorczego (prasokontenera), 

-  założyć nowe worki foliowe do pojemników na odpady o pojemności ok. 50l., rozlokowanych na terenie targowiska ; w przypadku zabrudzenia pojemników stosować odpowiednio instrukcję         Nr II „mycia i dezynfekcji pojemników na odpady stałe oraz powierzchni zewnętrznych prasokontenera”,  

- pozamiatać nawierzchnie placów, dróg, chodników oraz obrzeży targowiska (w razie konieczności przed zamiataniem nawierzchnię skropić wodą),

- w przypadku rażących zabrudzeń nawierzchni :

    - miejsce zabrudzenia spłukać wodą,

    - przy pomocy szczotki na stylu wyszorować roztworem środka myjąco-dezynfekującego typu Karcher RM 732 lub innego środka o podobnym działaniu,

    - środek myjąco-dezynfekujący spłukać wodą pod ciśnieniem.
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1. Zakres stosowania:

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych pojemników na odpady 

oraz powierzchni zewnętrznych prasokontenera.

2. Odpowiedzialność:

Pracownik firmy sprzątającej przygotowuje bezpośrednio przed użyciem roztwór                        myjąco – dezynfekujący oraz dokonuje czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników. Nadzór              i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątającej oraz upoważnione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:

Czyszczenie i mycie z dezynfekcją wykonuje się dwa razy w tygodniu po opróżnieniu pojemników      z odpadów: 

1. Środki do mycia i dezynfekcji:

	Nazwa
	Przeznaczenie
	Stężenie %

	  Karcher RM 732

lub inny środek o podobnym działaniu, uzgodniony z ZTM
	mycie i dezynfekcja
	Zgodnie z zaleceniami producenta


5. Sposób postępowania:


- spłukać wodą powierzchnie pojemnika,

- przy pomocy szczotki na stylu wyszorować pojemnik roztworem środka myjąco-dezynfekującego,

- spłukać środek myjąco - dezynfekujący wodą pod ciśnieniem.

Instrukcję stosuje się odpowiednio w przypadku zamiany prasokontenera na kontener innego typu.
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	I N S T R U K C J A  Nr  III
	 

	
	MYCIE I DEZYNFEKCJA MIEJSCA USYTUOWANIA PRASOKONTENERA

(POJEMNIKA ZBIORCZEGO NA ODPADY)
	 


1. Zakres stosowania:

Mycie i dezynfekcja miejsca usytuowania prasokontenera (zbiorczego pojemnika na odpady).

2. Odpowiedzialność:

Pracownik firmy sprzątającej przygotowuje bezpośrednio przed użyciem roztwór dezynfekujący oraz dokonuje czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątającej oraz upoważnione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:

Mycia i dezynfekcji dokonuje się po zabraniu pojemnika przez odbiorcę odpadów.

4. Środki do mycia i dezynfekcji:

	Nazwa
	Przeznaczenie
	Stężenie %

	wapno chlorowane

lub inny środek o podobnym działaniu, uzgodniony z ZTM
	dezynfekcja
	Zgodnie z zaleceniami producenta


5. Sposób postępowania:

- usunąć odpadki i pozamiatać nawierzchnię,

- spłukać wodą nawierzchnię,

- przy pomocy szczotki na stylu wyszorować nawierzchnię,

- spłukać wodą pod ciśnieniem,

- roztworem wapna chlorowanego dokonać oprysku nawierzchni stanowiska prasokontenera
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1. Zakres stosowania:

Mycie i dezynfekcja kratek ściekowych i koryt odwadniających.

2. Odpowiedzialność:

Pracownik firmy sprzątającej przygotowuje bezpośrednio przed użyciem roztwory myjący                     i dezynfekujący oraz dokonuje mycia i dezynfekcji. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątającej oraz upoważnione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:

Czyszczenia, mycia i dezynfekcji dokonuje się dwa razy w miesiącu w poniedziałki  (lub częściej       wg potrzeb)

4. Środki do mycia i dezynfekcji:

	Nazwa
	Przeznaczenie
	Stężenie %

	 Karcher RM 31ASF

lub inny środek o podobnym działaniu, uzgodniony z ZTM
	mycie 
	Zgodnie z zaleceniami producenta

	wapno chlorowane

lub inny środek o podobnym działaniu, uzgodniony z ZTM
	dezynfekcja
	Zgodnie z zaleceniami producenta


5. Sposób postępowania:

- po podniesieniu pokryw kratek ściekowych i koryt odwadniających oczyścić je z nagromadzonych zanieczyszczeń,

- przepłukać wodą kratki i koryta w celu usunięcia drobnych zanieczyszczeń i piasku,

- przy pomocy szczotki wyszorować roztworem środka myjącego kratki i koryta,

- spłukać środek wodą pod ciśnieniem,

- przygotowanym roztworem wapna chlorowanego dokonać oprysku wewnętrznych powierzchni   kratek ściekowych i koryt odwadniających za pomocą ręcznego opryskiwacza ogrodowego. 

- założyć pokrywy kratek i koryt.
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1. Zakres stosowania:

Utrzymanie czystości, mycie i dezynfekcja punktu poboru wody.

2. Odpowiedzialność:

Pracownik firmy sprzątającej przygotowuje bezpośrednio przed użyciem roztwór myjąco – dezynfekujący oraz dokonuje mycia i dezynfekcji.  Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątającej oraz upoważnione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:

Czyszczenia, mycia i dezynfekcji dokonuje się codziennie.

4. Środki do mycia i dezynfekcji:

	Nazwa
	Przeznaczenie
	Stężenie %

	Karcher RM 732

lub inny środek o podobnym działaniu, uzgodniony z ZTM
	mycie i dezynfekcja 
	Zgodnie z zaleceniami producenta


5. Sposób postępowania:

- oczyścić punkt poboru wody wraz z otoczeniem z nagromadzonych zanieczyszczeń,

- spłukać wodą punkt poboru wody i nawierzchnię wokół niego,

- przy pomocy szczotki wyszorować roztworem środka myjąco-dezynfekującego punkt poboru wody   i nawierzchnię wokół niego,

- spłukać środek wodą pod ciśnieniem.
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1. Zakres stosowania:

Mycie nawierzchni z kostki brukowej na terenie targowiska.

2. Odpowiedzialność:

Pracownik firmy sprzątającej przygotowuje bezpośrednio przed użyciem roztwór myjący oraz myje nawierzchnię. Nadzór i kontrolę przeprowadza kierownik robót firmy sprzątającej oraz upoważnione osoby z ramienia ZTM wymienione w zeszycie kontroli wykonania prac.

3. Częstotliwość wykonania prac:

Mycie jest przeprowadzane minimum jeden raz w miesiącu w terminie uzgodnionym z ZTM oraz       w razie potrzeb -  w miejscach wystąpienia rażących zabrudzeń. 

4. Środki do mycia:

	Nazwa
	Przeznaczenie
	Stężenie %

	Karcher RM 31ASF

lub inny środek o podobnym działaniu, uzgodniony z ZTM
	mycie  
	Zgodnie z zaleceniami producenta


5. Sposób postępowania:

- usunąć odpadki i dokładnie pozamiatać nawierzchnię,

- umyć nawierzchnię z kostki brukowej maszyną szorującą.
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POJEMNIKA PRASUJACEGO MPC
(wyciag)

1. Podtaczenie elektryczne

1. Maszyna powlnna by¢ zasllana kablem miedzianym pleciozylowym, oponowym o przekroju zyly:

1. min.2,5 mm | zabezpleczona bezpiecznikiem 16 A typ S 193 C przy zastosowanym silniku 1,1+1,5 kW,
2. min.4 mm ?| zabezpleczona bezpiecznikiem 20 A typ S 193 C przy zastosowanym silniku 4 kW

3. min.4 mm | zabezpleczona bezpiecznikiem 25 A typ S 193 C przy zastosowanym silniku 5,5 kW,

4. min.6 mm?| zabezpieczona bezpiecznikiem 32 A typ S 193 C przy zastosowanym silniku 7,5 kW,
Uwaga: informacje o zastosowanym w maszynie silniku i napieciu znajdziecie Pafistwo

na tabliczce znamionowej.

Nalezy stosowa¢ wytacznik przeciwporazeniowy (maksymalny znamionowy prad zasilania 30 mA).
Zewnegtrzne kable zasilajace musza by¢ izolowane (przewdd oponowy).

Podczas uruchamiania, zmianie miejsca ustawienia maszyny lub wymianie kabla nalezy zwrdci¢ uwage

na kierunek obrotdw silnika. A
Prawidtowy kierunek obrotéw wskazuje strzatka na obudowie silnika.

W e

II. Obstuga
1. Odbezpieczy¢ (odciagnac) czerwony przycisk awaryjny ,NOT AUS". Niektére urzadzenia moga by¢

wyposazone w wigcej niz jeden wytgcznikéw awaryjnych.

Uruchomi¢ maszyne przy pomocy kluczyka lub przycisku ,START”

Wrzuci¢ odpady do komory zasypowej.

Wylgczenie nastepuje samoczynnie lub poprzez wcisnigcie wytacznika awaryjnego.

Po kazdym oproznieniu kontenera, a przed jego ponownym napetnieniem nalezy sprawdzi¢, czy klapa

stuzaca do oprézniania jest wiasciwie zamknleta

Minimum raz w tygodniu czysci¢ komore suownlkow, a po wyczyszczeniu doktadnie zamkngé

klape.
7. W okresie mrozéw wiaczyé zasilanie na2 godziny przed uzyciem maszyny w celu podgrzania oleju

.do temperatury roboczej.

II1. Konserwacja

1. Sprawdzi¢ co kwartat poziom oleju (olej HLP 46), sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu hydraulicznego.

2. Wszystkie poZostate prace konserwacyjne wykonuje producent lub upowazniona przez niego firma.

3. Co 30 roboczogodzin sprawdzié szczelno$¢ wszystkich wezy i potaczen hydraulicznych oraz
potaczen srubowych i w razie potrzeby dokrecié.

1V. Bezpieczenstwo pracy

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnoéci serwisowych nalezy odtaczy¢ kabel zasilajacy.
2. Wchodzenie do komory zasypowej lub na dach kontenera podczas procesu prasowania jest
surowo zabronione.
3. Przy zatadunku z rampy lub podestu nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich przepiséw BHP
dotyczacych wysokosci barierek zabezpieczajacych (min. 1,1m) itp.
4. Jezeli maszyna jest ustawiona w miejscu ogdlnie dostepnym | jest tam uzywana czesciowo lub stale
bez nadzoru, nalezy stosowaé sle do obowiazujacych szczegbtowych przepiséw BHP.
5. W razie zastosowania zdalnego sterowania obsluga musl mie¢ w polu widzenia otwér zasypowy maszyny.
Uwaga: Usuniecie jakichkolwlek zabezpleczen jest surowo zabronione | powoduje utrate gwarancjl.

S

@

1
Instrukcji Obstugi nalezy bezwzglednie przestrzegad.
W razie utraty natychmiast powiadomié producenta.

' Fabryka Budowy Maszyn TELEFON: ( 0-61) 29 73810
AVERMANN Sp. z 0.0. FAX: (0-61)29 73 814

ul, Kowanowska 17 INTERNET: wwevs avermann,pl

64 — 600 OBORNIKI e-mall Info@avermann.pl

AVERMANN
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REJESTR CZYNNOŚCI HIGIENICZNO – SANITARNYCH

	Data

i godzina wykonania prac
	Sprzątanie placów, dróg, chodników

i obrzeży
	Czyszczenie

i mycie pojemników na odpady oraz prasokontenera
	Dezynfekcja pojemników na odpady

oraz prasokontenera
	Mycie

i dezynfekcja miejsca usytuowania prasokontenera
	Mycie

i dezynfekcja kratek ściekowych
	Mycie

i dezynfekcja punktu poboru wody
	Mycie

nawierzchni       z kostki brukowej
	Osoba 

sprawdzająca

	Nazwiska osób dokonujących zabiegów higieniczno - sanitarnych
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UTRZYMANIE CZYSTOŚCI PLACÓW, DRÓG,             CHODNIKÓW I OBRZEŻY TARGOWISKA
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MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW 
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MYCIE I DEZYNFEKCJA KRATEK ŚCIEKOWYCH�
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MYCIE I DEZYNFEKCJA PUNKTU POBORU WODY�
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MYCIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ�
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