Firma Wielobranzowa Modex 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog
NAZWA INWESTYCJI:  Remont nawierzchni targowiska.
ADRES INWESTYCJI: Targowisko Miejskie w Katowicach, ul. Pukowca 23.

NAZWA INWESTORA:  Zaktad Targowisk Miejskich w Katowicach
ADRES INWESTORA: 40-859 Katowice, ul. Gliwicka 154

SPORZADZIt. KALKULACJE: FIRMA WIELOBRANZOWA
Firma Wielobranzowa MODEX ODEX-

41-907 B ,ul. O
DATA OPRACOWANIA: 07.09.2022r. Rog. 276756537, NIP 628-152

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 7591




1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni placu na terenie Targowiska Miejskiego w
Katowicach poprzez:
o remont czastkowy (naprawa ubytkéw, wybojow, obtamanych krawedzi) - pow. ~ 50,00 m?

e remont powierzchniowy (frezowanie i odtworzenie warstwy $cieralnej) - pow. 358,70 m?

2, Opis technologii remontu czastkowego

e ustalenie zakresu remontu czgstkowego,

e  przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanej krawedzi) do naprawy,

e pionowe ciecie krawedzi uszkodzonego miejsca na gtebokos¢ umozliwiajgca wyréwnanie jego dna,
nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

e usuniecie luznych okruchéw nawierzchni, usunigcie wody, doktadne oczyszczenie podioza i
krawedzi,

e  skropienie kationowg emulsjg asfaltowa,

e  odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubos¢ w-wy min 4 cm

3. Opis technologii remontu powierzchniowego
e wykonanie ciecia pitg krawedzi powierzchni wytypowanych,
e wykonanie frezowania na gteboko$¢ 6cm,
e oczyszczenie istniejgcego poditoza (usunigcie luznych okruchéw nawierzchni, usuniecie wody,
doktadne oczyszczenie podioza i krawedzi)
e skropienie kationowg emulsjg asfaltowa,

e odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubos¢ w-wy 6 cm.

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 7591




Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont powierzchniowy nawierzchni
1.1]KNNR 1 0112-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
analogia ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe -
pomiary geodezyjne wysokosciowe dla potrzeb
dostosowania nowej nawierzchni do stanu istniejgcego
wysokosciowego.
obszar Il + obszar llI
(134,44 +229,44) / 10000 ha 0,036
RAZEM 0,036
1.2|KNR AT-03 0101| Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych m
-04 niespekanych na gt. 6 cm
Obszar Il i lll
67,9 + 108,4 m 176,300
RAZEM 176,300
1.3|KNR AT-03 0102| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2
-02/03 gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
interpolacja
Obszar Il i lll
134,44 + 229,44 m2 363,880
RAZEM 363,880
1.4|/KNNR 1 0208-02| Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
analogia samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
dodatkowy odwoz frezu na odl. 9 km
Krotnos¢ = 9
363,88 * 0,06 m3 21,833
RAZEM 21,833
1.5 Koszt utylizaciji m3
kalk. wiasna
21,833 m3 21,833
RAZEM 21,833
1.6|KNNR 6 1005-06| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
bitumicznych
363,88 m2 363,880
RAZEM 363,880
1.7|[KNNR 6 1005-07| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
363,88 m2 363,880
RAZEM 363,880
1.8/ KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9|KNNR 6 0309-03| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
363,88 m2 363,880
RAZEM 363,880
1.10|KNNR 6 0309-07| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 t
km ponad 5 km
Krotnos¢ = 20
54,58 t 54,580
RAZEM 54,580
1.1 Spoinowanie szczelin asfaltowych m2
kalk. wtasna
176,3* 0,1 m2 17,630
RAZEM 17,630

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7591




Przedmiar

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. |  Razem
2 Miejscowe remonty czgstkowe
2.1[KNNR 6 1108-02| Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych t
mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
krawedzi mechanicznie - ok. 50 m2 w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego)
12,5 t 12,500
RAZEM 12,500
2.2| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
110108-12 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
23 Koszt utylizacji m3
kalk. wiasna
1.5 m3 1,500
RAZEM 1,500

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7591




